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Uwierzytelnione thumaczenie z jezyka niemieckiego

Odcisk pieczeci okraglej z napisem Federalny Instytut Badari i Testow Materiatowych (BAM)

FEDERALNY INSTYTUT BADAN I TESTOW MATERIAL.OWYCH (BAM)

Swiadectwo badania typu WE nr
0589.EXP.0537/16
Nazwa materialu wybuchowego
(Nazwa handlowa)
Tremex 70 - PL

Rodzaj materialu wybuchowego:
Emulsyjny-luzem
Producent
(nazwa/nazwa firmy i adres):
SSE Polska Sp. z o.0.
Rogéw Sobadcki
Ul. Wroclawska 58
55-050 Sobotka
Polska

Federalny Instytut Badan i Testéw Materialowych (BAM) niniejszym zaswiadcza, ze material
wybuchowy opisany powyzej spelnia Zasadnicze Wymogi Bezpieczeristwa okreslone w zataczniku I
do Dyrektywy 93/15/WE.

Ocena zgodnosci jest przeprowadzana przez BAM jako jednostke notyfikowana zgodnie z art. 6 ust. 2
Dyrektywy 93/15/WE z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie harmonizadji przepis6w dotyczacych
wprowadzania do obrotu i kontroli materialéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
(ABL L 121 2 15.5.1993r., str. 20) oraz jako organ odpowiedzialny za wydawanie swiadectw badania
typu WE dla materialéw wybuchowych zgodnie z sekcjg 12a ust. 4 Pierwszego Rozporzadzenia
Wykonawczego do Ustawy o Materiatach Wybuchowych (1. SprengV) w wersji opublikowanej dnia
31 stycznia 1991 r. (D.U. I str. 169), ostatnio zmienionej czwarta Ustawa zmieniajacg Ustawe o
Materiatach Wybuchowych z dnia 17 lipca 2009 r. (D.U. I str. 2062).
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Strona 2 $wiadectwa badania typu WE nr 0589.EXP.0537/16

Jednoczesnie zaswiadcza sig, Ze wyzej wymieniony material wybuchowy spelnia wymagania

dotyczace skladu i wlasciwosci materialéw wybuchowych zgodnie z Zalacznikiem 2 Pierwszego

Rozporzadzenia Wykonawczego do Ustawy o Materialach Wybuchowych.

Decyzja ta opiera si¢ na dokumentach i danych przedlozonych Federalnemu Instytutowi Badar i

Testéw Materialowych (BAM).

Zgodnos¢ wytwarzanych produktéw z typem zapewniona jest zgodnie z art. 6 ust. 1 Dyrektywy W

93/15/WE i sekcja 12b ust. 1 Pierwszego Rozporzadzenia Wykonawczego do Ustawy o Materialach D

Wybuchowych.
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Informacje niezbedne do identyfikacji wyzej wymienionego materialu wybuchowego s zawarte w
dodatku 1 do niniejszego §wiadectwa.

Dodatek 2 do niniejszego $wiadectwa zawiera odpowiednie instrukcje dotyczace materiatu
wybuchowego, o ktérym mowa powyzej. W przypadku przeniesienia tego §wiadectwa dolacza sie do
niego zalgcznik 2.
Zgodnos¢ z wymogami Dyrektyw 93/15/WE i 2008/43 /WE w odniesieniu do oznakowania,
identyfikacji i identyfikowalnosci materialéw wybuchowych wykazuje si¢ poprzez audytowanie
systemu jakosci.
Federalny Instytut Badar i Testéw Materialowych (BAM) musi by¢ powiadomiony o zmianach w
skladzie i wlasciwosciach materiatu wybuchowego.
To $wiadectwo badania typu WE jest wazny bezterminowo w krajach cztonkowskich Unii
Europejskie;j.
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Informacje o srodkach ochrony prawnej

Sprzeciw wobec tej decyzji moze zosta¢ wniesiony w terminie jednego miesiagca od powiadomienia.
Sprzeciw sklada si¢ w Federalnym Instytucie Badan i Testow Materiatowych (BAM), Unter den
Eichen 87, 12205 Berlin, na pismie lub do protokotu.

Berlin, 30 marca 2016 r

Przewodniczacy Federalnego Instytutu Badar i Testéw Materialowych (BAM)

Z upowaznienia

(Pieczed urzedowa)

Odcisk pieczeci okraglej z napisem Federalny Instytut Badan i Testow Materialowych (BAM)

Dr Eckhardt

Niniejsze $wiadectwo badania typu WE sklada si¢ z 3 stron i 2 zalacznikéw zawierajacych 3 strony.
Swiadectwa bez oficjalnej pieczeci sq niewazne.

Nr repertorium 1218/2020 .
Oplate uiszczono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 16 pazdzierniks
(D.U. 2019, poz. 1975). >
Dzierzoniéw, dnia 08.04.2020

Stwierdza sig zgodnos¢ niniejszego Humaczenia
z dokumentem w jezyku niemieckim
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Zalgcznik 1
do $wiadectwa badania typu WE nr 0589.EXP.0537/16
z §roda, 30 marca 2016 r.

Nazwa materialu wybuchowego
(Nazwa handlowa)
Tremex 70 - PL
Rodzaj materialu wybuchowego:
Emulsyjny-luzem

Charakterystyka materialu wybuchowego:

Gestos¢ materialu wybuchowego: 0,9 g/cm3 do 1,2 g/cm3
Kolor materialu wybuchowego: z6ttawo-biaty
Predkos¢ detonacji: > 4000 m/s

Nr repertorium 1219/2020
Oplate uiszczono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 16 pazdziernika 2019 (D.U.
2019, poz. 1975). I

Dzierzoniéw, dnia 08.04.2020 ol
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Zalacznik 2
do swiadectwa badania typu WE nr 0589.EXP.0537/16
z $roda, 30 marca 2016 r.

Nazwa materialu wybuchowego
(Nazwa handlowa)
Tremex 70 - PL
Rodzaj materialu wybuchowego:
Emulsyjny - luzem
Bezpieczne postepowanie z produktem:
1. Zastosowanie
Stosowanie w wyrobiskach podziemnych: nie
Bezpieczeristwo pracy z zagrozeniem metanowym i wybuchu pylu weglowego: nie

Inicjacja: Detonacja przy uzyciu tadunku wspomagajacego

Warunki uzytkowania

Temperatura: -20 °C do +50 °C

wodoszczelnosé: do 0,3 MPa

minimalna $rednica otworu do zaladowania: 57 mm

2. Przechowywanie
Zuzy¢ w ciggu 48 godzin od wyprodukowania.

Federalny Instytut Badan i Testéw Materialowych (BAM)
Strona 2 zalgcznika 2 do $wiadectwa badania typu WE nr 0589.EXR0537/16

3. Niszczenie
Odpady materialéw wybuchowych nalezy unieszkodliwi¢ przez zdetonowanie w
wyznaczonym miejscu (np. w wyrobisku gérniczym).

Nr repertorium 1220/2020
Oplate uiszczono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 16 pazd21ern1ka 2019

(D.U. 2019, poz. 1975). - PRSI
Dzierzoniéw, dnia 08.04.2020
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